MOUNTING METHOD

Fix the safe in the place which is not easy to move.

e Drill holes for expansion bolts (or clamping screws) in the right place.

e Turn the expansion bolts counter clockwise to separate.

e Use the expansion bolts (or clamping screws) to secure the case to the wall.

e Make sure the case is mounted in place as required and then tighten all screws.

OCAUTION: Use the expansion bolt when there is a concrete wall surface. Use the
clamping screw when there is a wooden wall surface.

=— ® [ Wall

Wall <
Wall

For any help, kindly consult the local distributor

INTELLIGENT ELECTRONIC SAFE

0 Please do not keep emergency keys in your safel

Dear valued customer:

Thank you for choosing our products! You've taken an important step in
organizing and protecting your most valued possessions. Every series of our
safes is professionally made and designed to provide safety. Please take
time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures of
your new safe presented on the following pages.

Schematic drawing of case

Schematic drawing of control panel
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1. Bolts 6. Fingerprint Scanner
2. Reset Button 7. Light
3. Battery Compartment 8. Clearing Button
4. Knob 9. Confirming Button

5. External Power Port 10. Emergency Lock Cover
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OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

® |nsert the emergency key into the emergency key cover to open the door.

® Uncover the battery compartment cover at the back of door. And put in 4 X AA batteries.
Please pay attention to the polarity of the batteries. For normal use, the batteries could last for
one year.

INSERTING THE BATTERIES
@ [nsert the emergency key into the emergency key cover to open the door.
@ Pull out the battery compartment cover.
@ Replace 4 fresh batteries by lining them up in a manner as indicates by the “ + " and " - ” signs.

0CAUTION:When the voltage is lower than 4.8V (+/-0.2V), the red light will be on to remind
the user that the battery is low and please replace the battery as soon as possible.
The 9V battery should not be inserted into the external interface for a long time. It is only used
as emergency backup power supply.

OPENING DOOR

@® Enter the 4-8 digit password and press #., or input the correct fingerprint, the buzzer beeps
twice, and the green light turns on then door open.

0 CAUTION:The preset user code is "1234", preset master code is "123456", please set your
own code once you get the safe.

EMERGENCY BACK UP POWER SUPPLY

® The safe has been supplied with an external power supply. uncover the external power
port on the keypad, insert the 9V battery, refer to the pictures shown below.

@ CAUTION: The 9V battery should not be inserted into the external interface for a long time.
It is only used as emergency backup power supply

SET USER CODEG& FINGERPRINT

SET USER CODE:

Press the reset button and the buzzer beeps 2 times. The blue light is always on, then enter the
4-8-digit password, press "#" to confirm, the buzzer will beep once, and the green light will flash
once, indicating that the password has been set successfully.

SET MASTER CODE:

Enter "00" and press the reset button, the buzzer beeps 3 times and the blue light comes on.
Enter the 4-8-digit password and press "#" to confirm. After the buzzer beeps once, the green
light flashes, indicating that the master code is set successfully.

SET USER FINGERPRINT:

Press the reset button, the buzzer beeps twice, the blue light turns on, put your finger on the
fingerprint head, hear the beep twice, the finger leaves, and put your finger in again. When the
buzzer beeps once, the first fingerprint is registered successfully. (Please repeat the above
steps if you want to continue to register your fingerprint)

0 CAUTION: In the registration process, if the fingerprint registration fails, the buzzer will
beep 3 times.

I I I l. Correct

WARNING FUNCTION

. Incorrect

VIBRATION ALARM

In the standby state, press the "*" key, the buzzer "di" long sound to open the vibration alarm
function, when the box is shaken or moved, the horn and the buzzer alarm at the same time,
with the blue light flashing for 20 seconds. Enter correct fingerprint or password alarm cleared.

CODE ERROR ALARM

If input the wrong password or fingerprint for 3 consecutive times, the buzzer will alarm for about
20 seconds. The buzzer will beep once every second. If you input the correct password or
fingerprint, the alarm will be relieved.

SILENT MODE
In the standby state, press "00*" to mute the sound and press “66" to restore the sound. (note:

Automatic return to normal sound after power failure)
CLEAR FINGERPRINTS& RESET CODE

@ Press the reset button for 5 seconds and hear the buzzer beep once. The fingerprint is cleared
and the user code is restored to factory settings. The master code remains the same.

MONTAGEMETHODE
® Befestigen Sie den Tresor an einem Ort, der nicht leicht zu bewegen ist.

® Bohren Sie die Lacher fiir die Spreizbolzen (oder Klemmschrauben) an der
richtigen Stelle.

1.Drehen Sie die Spreizbolzen gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lésen.

2.Verwenden Sie die Dehnschrauben (oder Klemmschrauben), um das Gehause
an der Wand zu befestigen.

3.Vergewissern Sie sich, dass das Gehaduse an der richtigen Stelle befestigt ist,
und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

INTELLIGENTER ELEKTRONISCHER TRESOR

0 Bitte bewahren Sie keine Notschliissel in lhrem Safe auf!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde:

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unsere Produkte entschieden haben ! Sie haben
einen wichtigen Schritt getan, um lhren wertvollsten Besitz zu organisieren und zu
schiitzen. Jede Serie unserer Tresore ist professionell gefertigt und auf Sicherheit
ausgelegt. Bitte
nehmen Sie sich bitte die Zeit, die Bedienungsanleitung Ihres neuen Tresors zu lesen
und sich mit ihr vertraut zu machen, die Sie auf den folgenden Seiten finden.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich fr unsere Produkte entschieden haben!
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P3

ERSTES OFFNEN DES TRESORS

® Stecken Sie den Notschlussel in die Notschlisselabdeckung, um die Tur zu 6ffnen.
Offnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Riickseite der Tir. Legen Sie 4 x AA-Batterien
ein.

® Achten Sie bitte auf die Polaritat der Batterien. Bei normalem Gebrauch halten die Batterien
etwa ein Jahr halten.

BENUTZERCODE & FINGERABDRUCK EINSTELLEN

BENUTZERCODE EINSTELLEN:

Driicken Sie die Reset-Taste und der Summer piept 2 Mal. Das blaue Licht ist immer an, dann
geben Sie das 4-8-stelliges Passwort ein, driicken Sie zur Bestatigung "#", der Summer piept
einmal und das griine Licht blinkt einmal auf, um anzuzeigen, dass das Passwort erfolgreich
eingestellt wurde.

MASTERCODE EINSTELLEN:

Geben Sie "00" ein und driicken Sie den Reset-Knopf, der Summer piepst 3 Mal und das blaue
Licht leuchtet auf. Geben Sie das 4-8-stellige Passwort ein und dricken Sie "#" zur Bestatigung.
Nach dem ersten Signalton blinkt die griine blinkt das griine Licht und zeigt damit an, dass der
Mastercode erfolgreich eingestellt wurde.

BENUTZER-FINGERABDRUCK EINSTELLEN:
Driicken Sie die Reset-Taste, der Summer ertént zweimal, das blaue Licht leuchtet auf, legen

Sie lhren Finger auf den Finger auf den Fingerabdruckkopf, es ertont zweimal ein Signalton, der
Finger verschwindet, und Sie legen Ihren Finger erneut ein. Wenn der Summer einmal piepst,

0 ACHTUNG: Verwenden Sie die Spreizschrauben, wenn eine Betonwand
vorhanden ist. Verwenden Sie die Klemmschraube, wenn die Wandflache
aus Holz besteht.

ist der erste Fingerabdruck erfolgreich registriert. (Bitte wiederholen Sie die obigen
(Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie lhren Fingerabdruck weiter registrieren
mochten)

. E!NL‘EGEN RERBATTERIEN ) ) 0 ACHTUNG: Wenn die Registrierung der Fingerabdriicke fehlschlagt, ertént der Summerton 3
® Stecken Sie den Notschliissel in die Notschliisselabdeckung, um die Klappe zu &ffnen. Mal.

@ Ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs heraus.

® Legen Sie 4 neue Batterien ein, indem Sie sie so anordnen, wie es die Zeichen" +"und " - "
anzeigen.

0 ACHTUNG: Wenn die Spannung weniger als 4,8 V (+/-0,2 V) betragt, leuchtet die rote Lampe
auf, um den Benutzer daran zu erinnern, dass die Batterie schwach ist.um den Benutzer daran

zu erinnern, dass die Batterie schwach ist und er die Batterie so bald wie méglich

austauschen sollte.
Die 9-V-Batterie sollte nicht (iber einen lAngeren Zeitraum in das externe Interface eingesetzt
werden. Sie wird nur als Notstromversorgung genutzt.
L |

Schematischer Zeichnungsfall

@ Wall

| Richtig

Wall < = Falsch
® | Wl TUR OFFNEN . Falsc
® Geben Sie das 4-8-stellige Passwort ein und driicken Sie #. oder geben Sie den korrekten
Schemazeichnung der Schalttafel g;?r?ee;rzil;:ruck ein, der Summer piepst zweimal, das griine Licht leuchtet auf und die Tir WARNFUNKTION
j , e . , . VIBRATIONSALARM
ofCHTU'ﬂGfDW voreingestellte Benutzercode ist "1234", der voreingestellte Mastercode ist Driicken Sie im Standby-Modus die Taste "*", und der Summerton "di" lange ertént, um den
123456", bitte stellen Sie Ihren eigenen Code ein, sobald Sie den Safe erhalten. Vibrationsalarm zu aktivieren.Wenn die Box geschiittelt oder bewegt wird, erténen gleichzeitig
die Hupe und der Summer,und das blaue Licht blinkt 20 Sekunden lang. Geben Sie den
NOTSTROMVERSORGUNG richtigen Fingerabdruck oder das richtige Passwort ein, um den Alarm zu léschen.
@ Der Tresor ist mit einer externen Stromversorgung ausgestattet. Legen Sie die 9V-Batterie in CODE-FEHLER-ALARM
den externen Stromanschluss auf der Tastatur ein, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wenn Sie 3 Mal hintereinander ein falsches Passwort oder einen falschen Fingerabdruck
R . i ; 5 : ; eingeben, ertént der Alarmton fiir etwa 20 Sekunden lang Alarm. Der Signalton ertdnt einmal
OACHTUNG.D:% 9V—8B_attelr1§ solltel uﬂer BTyl angeee Zeltraumdln con Sl eIt AnE ss pro Sekunde. Wenn Sie das richtige Kennwort oder den richtigen Fingerabdruck eingeben, wird
eingesetzt werden.Sie wird nur als Notstromversorgung verwendet. der Alarm aufgehoben.
STILLSTANDSMODUS
Wenn Sie Hilfe benétigen, wenden Sie sich bitte an den értlichen Handler. 1. Bolzen 6. Fingerabdruck-Scanner Driicken Sie im Standby-Modus " 00" ", um den Ton stumm zu schalten, und " 66" ", um den Ton
2. Reset-Knopf 7. Licht wieder einzuschalten. (Hinweis:Automatische Riickkehr zum normalen Ton nach Stromausfall)
3. Batteriefach 8. Loschtaste . .
4, Knopf 9. Bestatigungs-Taste FINGERABDRUCKE LOSCHEN & CODE ZURUCKSETZEN
3. Anschiuse fur-externe Stromversorgung 10. Abdeckung der Notverriegelung Dricken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang und héren Sie den Summer einmal piepsen. Der
Fingerabdruck wird geléscht und der Benutzercode wird auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt. Der Mastercode bleibt unveréndert.
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OUVRIR VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIERE FOIS DEFINIR LE CODE UTILISATEUR & L'EMPREINTE DIGITALE
® |nsérez la clé de secours dans le couvercle de la clé de secours pour ouvrir la porte. DEFINIR LE CODE DE L'UTILISATEUR :
METHODE DE MONTAGE ® QOuvrez le couvercle du compartiment a piles situé a l'arriere de la porte. Mettez-y 4 piles AA. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et le buzzer émet deux bips. La lumiére bleue est

toujours allumeée, puis entrez le mot de passe de 4 a 8 chiffres, appuyez sur "#" pour confirmer,
le buzzer émet un bip et la lumiére verte clignote une fois, indiquant que le mot de passe a été
defini avec succes.

DEFINIR LE CODE MAITRE :

Entrez "00" et appuyez sur le bouton de réinitialisation, le buzzer émet 3 bips et la lumiere bleue
s'allume. Entrez le mot de passe de 4 & 8 chiffres et appuyez sur "#" pour confirmer. Aprés un
seul bip du buzzer, le voyant vert clignote, indiguant que le code maitre a eté défini avec succes.

DEFINIR L'EMPREINTE DIGITALE DE L'UTILISATEUR :

Appuyez sur le bouton de réinitialisation, le buzzer émet deux bips, la lumiére bleue s'allume,
placez votre doigt sur la téte d'empreinte digitale, entendez deux bips, le doigt s'en va, et placez
a nouveau votre doigt. Lorsque le signal sonore retentit une fois, la premiére empreinte digitale
est enregistrée avec succes. (Veuillez répéter les étapes ci-dessus si vous souhaitez poursuivre
I'enregistrement de votre empreinte digitale).

COFFRE-FORT ELECTRONIQUE INTELLIGENT Veillez ?gespecter la polarité des piles. Dans le cadre d'une utilisation normale, les piles
peuvent durer un an.

0 Ne conservez pas les clés de secours dans votre coffre-fort !

® Fixer le coffre-fort dans un endroit difficile a déplacer.

® Percez des trous pour les boulons d'expansion (ou les vis de serrage) au bon
endroit. Tourner les boulons d'expansion dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour les separer.

e Utiliser les boulons d'expansion (ou les vis de serrage) pour fixer le coffre au Chers ch.ents 5 o ) ] ] )
les vis. dans l'organisation et la protection de vos biens les plus précieux. Chaque série de nos
coffres-forts est fabriquée par des professionnels et congue pour assurer la sécurité.
Prenez le temps de lire et de vous familiariser avec les procédures d'utilisation de votre
nouveau coffre-fort présentées dans les pages suivantes.
Encore une fois, merci d'avoir choisi nos produits !

0 ATTENTION : Utilisez le boulon d'expansion lorsque la surface du mur est en
béton. Utilisez la vis de serrage dans le cas d'un mur en bois.

0 ACHTUNG: Au cours de la procédure d'enregistrement, si l'enregistrement de I'empreinte
digitale échoue, l'avertisseur sonore émet trois bips.

0 ACHTUNG: Lorsque la tension est inférieure & 4,8 V (+/-0,2 V), le voyant rouge s'allume pour @ . .

rappeler a l'utilisateur que la pile est faible et qu'il doit la remplacer dés que possible. La pile l. Richtig

Schéma du coffre-fort MISE EN PLACE DES PILES

® Insérez la clé d'urgence dans le couvercle de la clé d'urgence pour ouvrir la porte.
® Retirez le couvercle du compartiment a piles.
® Remplacez avec 4 piles neuves en les alignant comme indiqué par les signes "+" et "-".

= mmmumy ® [ Wall

— de 9V ne doit pas étre insérée dans l'interface externe pendant une longue période. Elle n'est
utilisée que comme alimentation de secours. . . . . .
— — OUVERTURE DE LA PORTE Il. Falsch
®| Wall ® Entrez le mot de passe de 4 & 8 chiffres et appuyez sur #, ou entrez 'empreinte digitale

Schéma du panneau de contrdle correcte, le buzzer émet deux bips, la lumiére verte s'allume et la porte s'ouvre.

oACHTUNG:Le code utilisateur prédefini est "1234", le code maitre prédéfini est "123456",
veuillez définir votre propre code une fois que vous avez recu le coffre-fort.

FONCTION D'AVERTISSEMENT

ALARME PAR VIBRATION

En mode veille, appuyez sur la touche ™", le buzzer "di" émet un long son pour activer la
fonction d'alarme par vibration. Lorsque la boite est secouée ou déplacée, I'avertisseur sonore
et le buzzer retentissent en méme temps, et la lumiére bleue clignote pendant 20 secondes.
L'alarme de saisie correcte de 'empreinte digitale ou du mot de passe est supprimée.

ALIMENTATION DE SECOURS

@ Le coffre-fort a été fourni avec une alimentation externe, découvrir le port d'alimentation
externe sur le clavier, insérer la pile 9V, se référer aux images ci-dessous.

ALARME D'ERREUR DE CODE
Si un mot de passe ou une empreinte digitale erronés sont saisis trois fois de suite, I'avertisseur
sonore retentit pendant environ 20 secondes. Le buzzer émet un bip toutes les secondes. Si

OACHTUNG:La pile de 9V ne doit pas étre insérée dans l'interface externe pendant une longue ~ Bi i
vous entrez le bon mot de passe ou la bonne empreinte digitale, 'alarme est levée.

periode. Elle n'est utilisée que comme alimentation de secours

1.Boulons 6. Scanner d'empreintes digitales MODE SILENCIEUX

2. Bouton d_e réinitialisation ) 7. Lumiére En mode veille, appuyez sur "00™pour couper le son et appuyez sur "66™" pour rétablir le son.
3. Compartiment de la batterie 8. Bouton d'effacement (note : Retour automatique au son normal aprés une coupure de courant)

4. Bouton 9. Bouton de confirmation

5. Port d'alimentation externe 10. Couvercle du verrouillage d'urgence

EFFACER LES EMPREINTES DIGITALES ET REINITIALISER LE CODE
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes et entendez le buzzer émettre un
bip. L'empreinte digitale est effacée et le code utilisateur est rétabli aux parametres d'usine. Le
code maitre reste le méme.

Pour toute aide, veuillez consulter le distributeur local.
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ABRIR LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ CONFIGURACION DEL CODIGO DE USUARIO Y HUELLA DIGITAL

@® Inserta la llave de emergencia en la cubierta de la cerradura de emergencia para abrir la CONFIGURAR EL CODIGO DE USUARIO:
, puerta. Descubre |a tapa del compartimento de la bateria en la parte trasera de la puerta.Y Presiona el botdn de reinicio y el zumbador sonara dos veces. La luz azul esta encendida, luego
A FUERTE ELECTRONICA INTELIGENTE coloca 4 pilas AA. ingresa el codigo de 4-8 digitos, presiona "#"' para confirmar. E| zumbador sonara una vez y la
@® Presta atencion a la polaridad de las pilas. Para el uso diario, las pilas podrian durar un ano. luz verde parpadeara una vez, indicando que el cédigo ha sido enviado con éxito.

CONFIGURAR EL CODIGO MAESTRO:

Ingresa "00" y presiona el botén de reinicio; el zumbador sonara tres veces y la luz azul se
encendera. Ingresa el codigo de 4-8 digitos y presiona "#" para confirmar. La luz verde
parpadea después de que el zumbador suena una vez, indicando que se ha configurado
correctamente el cédigo maestro.

METODO DE MONTAJE

Fije la caja fuerte en un lugar que no sea facil de mover.

® Perfore agujeros para los pernos de expansion (o tornillos de sujecion) en el
lugar adecuado. 0 iPor favor, no guardes las llaves de emergencia en tu caja fuerte!

® Gire los pernos de expansion en sentido contrario a las agujas del reloj para
separarlos. Estimado cliente:
iGracias por elegir nuestros productos! Ha dado un paso esencial para organizar y
@ Utilice los pernos de expansion (o tornillos de sujecion) para asegurar la caja a proteger sus posesiones mas valiosas. Cada serie de nuestras cajas fuertes esta
la pared. hecha y disefiada profesionalmente para brindar seguridad. Por favor, lea y
familiaricese con los procedimientos de operacion adecuados de su nueva caja fuerte

@ Asegurese de que la caja esté montada segun lo requerido y luego apriete presentados en las siguientes paginas. jNuevamente, gracias por elegir nuestros
todos los tornillos. productos!

CONFIGURAR LA HUELLA DIGITAL DEL USUARIO:

Presiona el boton de reinicio, el zumbador sonara dos veces, la luz azul se encendera, coloca tu
dedo en el escaner de huellas digitales, escucha el sonido dos veces, retira el dedo y vuelve a
colocarlo. Cuando el zumbador suena una vez, se registra con éxito la primera huella digital.
(Por favor, repite los pasos anteriores si deseas continuar con tu huella digital).

oPrecaucién: En el proceso de registro, si falla el registro de la huella digital, el zumbador
sonara tres veces.

INSERCION DE LAS PILAS

® Podrias insertar la llave de emergencia en la cubierta de la llave de emergencia para abrir la
puerta

® Podrias sacar la tapa del compartimento de la bateria

® Sustituye las cuatro pilas nuevas alineandolas segun se indica en los signos "+"y "-"

- |. Correcto

0Precauci6n: Cuando el voltaje sea inferior a 4.8V (+/-0.2V), la luz roja se encendera para T 1
: l . l . Il

0 Precaucion: Puede utilizar el perno de expansion cuando haya una
superficie de pared de concreto. Use el tornillo de sujeciéon cuando
haya una superficie de pared de madera.

Dibujo esquematico de la caja

recordar al usuario que la bateria esta baja y por favor, cdmbiela tan pronto como sea posible.
La pila de 9V solo debe insertarse brevemente en la interfaz externa. Solo se utiliza como
fuente de alimentacién de respaldo de emergencia.

h=— @® | Wall

—— . Incorrecto
APERTURA DE LA PUERTA
s o ® |ngresa el codigo de 4-8 digitos y presiona #, o ingresa la huella digital correcta, el zumbador s
‘EE Dibujo esquematico del panel de control sonara dos veces, la luz verde se encendera y luego la puerta se abrira FUNCION DE ADVERTENCIA
Wall < 0Precauci6n: El cédigo de usuario preestablecido es "1234" y el cddigo maestro ALARMA DE VIBRACION
Wall preestablecido es "123456". Por favor, establece tu codigo una vez que obtengas la caja En estado de espera, presiona la tecla "*" y el zumbador sonaré largamente para activar la

fuerte. funcion de alarma de vibracion; cuando la caja sea sacudida o movida, la bocina y el zumbador
sonaran simultaneamente, con la luz azul parpadeando durante 20 segundos. Ingresa la huella
digital o el codigo correcto y la alarma se desactivara.

SUMINISTRO DE ENERGIA DE RESPALDO DE EMERGENCIA

@ |a caja fuerte se puede suministrar con una fuente de alimentacion externa, descubra el
puerto de alimentacion externa en el teclado, inserte la bateria de 9 V y consulte las
imagenes que se muestran a continuacion.

ALARMA DE ERROR DE CODIGO

Si ingresas el codigo o la huella digital incorrectos tres veces consecutivas, el zumbador sonara
durante unos 20 segundos. El zumbador sonara una vez cada segundo. Si ingresas el codigo o
la huella digital correctos, se aliviara la alarma.

0 Precaucion: La bateria de 9 V debe insertarse en la interfaz externa durante un periodo
prolongado. Sélo se utiliza como fuente de alimentacién de respaldo de emergencia.

1.Pernos 6.Escéner de huellas dactilares MODO SILENCIOSO

2.Boton de_ reinicio ) 7.Luz o Presiona "00*" para silenciar el sonido en estado de espera y presiona "66"" para restaurar el
3.Compartimento de la bateria 8.Botoén de limpieza sonido. (nota: Volvera automaticamente al sonido habitual después de un fallo de alimentacion).
4.Perilla 9.Botén de confirmacion

5.Puerto de alimentacion externa 10.Tapa de la cerradura de emergencia

BORRAR HUELLAS DACTILARES Y RESTABLECER CODIGO

Presione el botdn de reinicio durante 5 segundos y escuche el timbre una vez. La huella digital
se borra y el codigo de usuario se restablece a la configuracién de fabrica. El codigo maestro
sigue siendo el mismo.

Si necesita ayuda, no dude en consultar al distribuidor local.
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PRIMA APERTURA DELLA CASSAFORTE IMPOSTARE CODICE UTENTE E IMPRONTA

® |nserire la chiave di emergenza nel vano di emergenza per aprire la porta.
Aprire il coperchio del vano batteria sul retro dello sportello e inserire 4 batterie AA

MONTAGGIO
CASSAFORTE ELETTRONICA INTE LLIG ENTE ® Prestare attenzione alla polarita delle batterie. Per uso quotidiano, le batterie potrebbero
Fissare la cassaforte in un luogo in cui & richiesto sforzo per essere spostata. durare un anno.

® Praticare i fori per le viti ad espansione (o le viti di serraggio) nel posto giusto.
@ Ruotare le viti ad espansione in senso antiorario per separarle.

® Utilizzare le viti ad espansione (o i morsetti per fissare la cassa alla parete.

@ Per favore assicurarsi che la cassaforte sia fissata saldamente alla parete.

IMPOSTARE IL CODICE UTENTE:

Premere il pulsante di ripristino che emettera due segnali acustici. La spia blu & sempre accesa,
quindi immettere la password di 4-8 cifre, premere "#" per confermare. Il pulsante emettera un
segnale acustico e la spia verde lampeggera una volta, indicando che la password é stata
inviata correttamente.

IMPOSTARE IL CODICE PRINCIPALE:

Immettere "00" e premere il pulsante di ripristino; |l pulsante emette tre segnali acustici e la luce
blu si accende. Immettere la password di 4-8 cifre e premere "#" per confermare. La spia verde
lampeggiera dopo che il pulsante emettera un segnale acustico, indicando che il codice
principale & stato impostato correttamente.

IMPOSTARE L'IMPRONTA UTENTE

Premere il pulsante di ripristino, il pulsante emette due segnali acustici, la spia blu si accende,
poggiare il dito sul punto apposito per l'impronta, rimuovere il dito e poggiarlo di nuovo. Quando
il pulsante emettera un segnale acustico, la prima impronta sara registrata con successo.
Ripetere i tentativi precedenti per continuare a registrare la propria impronta.

0 Si prega di non tenere le chiavi di emergenza nella cassaforte!

@ Attenzione: E possibile utilizzare la vite ad espansione se & presente Gentile cliente:
una superficie in cemento. Utilizzare la vite di serraggio se é presente Grazie per aver scelto i nostri prodotti! Ha fatto una scelta importante per
una superficie in legno. organizzare e proteggere i suoi beni piu preziosi. Ogni serie delle nostre casseforti &
realizzata professionalmente e progettata per garantire la sicurezza. Si invita il cliente a
leggere e familiarizzare con le
procedure della sua nuova cassaforte presentate nelle pagine seguenti.
Ancora una volta, grazie per aver scelto i nostri prodotti!

0ATTENZIONE: Nel processo di registrazione, se la registrazione dell'impronta digitale fallisce,
il pulsante emettera tre segnali acustici.

Disegno schematico della cassa

INSERIRE LE BATTERIE
®E possibile inserire la chiave di emergenza nel vano della chiave di emergenza per aprire la

porta?
@® E possibile estrarre il coperchio del vano batteria?
® Sostituire quattro batterie nuove allineandole come indicato dai segni "+" e "-".

OATTENZiONE: Quando il voltaggio & inferiore a 4.8 V (+/-0.2 V), la spia rossa si accendera
per informare I' utente che la batteria & scarica e si prega di sostituire la batteria il prima
possibile. La batteria da 9V deve essere inserita nell'interfaccia esterna. Deve essere usato
come alimentatore di backup di emergenza.
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FUNZIONE DI AVVISO
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APERTURA DELLA PORTA

® |mmettere la password di 4-8 cifre e premere #. o inserire I'impronta digitale corretta, il
pulsante emette un segnale acustico due volte e la luce verde si accende, quindi la porta si
apre.

0 ATTENZIONE: |l codice utente preimpostato € "1234" e il codice principale preimpostato e
"123456." Impostare il proprio codice una volta ottenuta la cassaforte.

VIBRAZIONE
In standby, premere il tasto "*" e il pulsante "di" con suono lungo per avviare la funzione di

allarme con vibrazione; quando la cassa viene scossa o spostata, 'allarme acustico e il pulsante
suoneranno contemporaneamente, con la spia blu che lampeggia per 20 secondi. Inmettere
l'impronta digitale o la password corrette e l'allarme viene fermato.

ALIMENTATORE DI BACKUP DI EMERGENZA

® La cassaforte e stata dotata di un alimentatore esterno; rimuovi la coperture
dell'alimentazione esterna sulla tastiera, inserisci la batteria da 9 V e fai riferimento alle
immagini mostrate di seguito.

AVVISO CODICE ERRATO

Se si inserisce la password o l'impronta digitale errata per tre volte consecutive, il pulsante
emettera un allarme per circa 20 secondi. Il pulsante emettera un segnale acustico una volta al
secondo. Se si inserisce la password corretta o Impronta digitale, I'allarme verra fermato.

OATTENZIONE: la batteria da 9 V deve essere inserita nell'interfaccia esterna per un lungo MODALITA SILENZIOSA

periodo. Utilizzare solo come alimentazione di backup di emergenza

1. Bulloni 6. Scanner di impronte digitali Premere "00*" per disattivare l'audio in standby e premere "66" per ripristinare I'audio. (Nota:
2. Pulsante di ripristino 7. Luce Ritorno automatico dell'audio dopo un'interruzione di corrente)

3.Vano batteria 8. Pulsante di cancellazione

4, Manopola 9. Pulsante di conferma

5. Porta di alimentazione esterna

CANCELLARE LE IMPRONTE DIGITALI REGISTRATE E RESETTARE IL CODICE

Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi, sentirete il segnale acustico una volta. L'impronta
digitale viene cancellata e il codice utente viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il
codice principale rimane lo stesso.

10. Coperchio della serratura di emergenza

Per maggiori informazioni, consultare il fornitore locale.




