CASSAFORTE ELETTRONICA INTELLIGENTE

(SERIE EID)
@ Non conservare le chiavi di emergenza nella cassaforte!

Caro Clienta,

Ti mngraziamo per aver gcelfo | nostn prodottif Hal compiufo wn passo
impovtante nelorgamnizzare e proleggere | liol benl plii prerios!. Tulle le sere
defle nostre cazseforti sono disegnals e costruite per garantire sicurezza Ti
preghiamo di leggere allenfamente questo breve manuale per conoscers el
dettagho ¥ covralfo funzionamento della fua nuova cassafore

Grazie ancoda una voila per averc soelfa!

Disegno schematico della cassetta di sicurezza

1.Catenacci 5.Coperchio della serratura di emergenza
2.Tasto "Reset” 6.Spinotto per alimentazione esterna
1.Vano delle batterie 7.Tasto di conferma

4.Manopola (Master key) 8. Alimentazione: 4 batterie AA

Ci song dus mpzioni par aprire |a cassafarie per la prima volta.

OPZIONE A:

#La cassaforte & dolate di un'slimentazione estema. Inserire la batierie nal vana
batterne, pal collegane lo spinotio alla tastiers, come indicato nelta figura soite

«Framara "8 par avviare |a sarratura elattronica.

#Digitare il codice di socesso preimpostata “1234°, quindi premere || tagto "8

w(Firare |a mancpala (master key) in senso arario @ agrira lo sportalia

OFZIONE B:

w3ollevane || coperchio & usare |a serraiura di emergenza

slnzerirg |a chiave di amergenza & ruclare in senso anfiorario. Poi reotere la manopala
(master key) in senso orario & apring lo spartelio

whprire lo sportella

#|n=arire quatiro battarie AR ned vano battenia. Sul display apparira la scrtta lampeggiants
“GOOD" & || sistems avierd un confrollo inlerno. Pol passerd in standby, & il display
mastrera la data (enno, mess, giomal,

win circostanze normall, se sul display compare la seritta "LO-BATTE" significa che il
woltapgie & baseo e che bisogne sastifuire |e baterie

@) ATTENZIONE: Sostiluire con qualire balterie nuove inserendole secondo i segni *

.‘lal_l

«Pramere if tagto “F.

wDigitare il sodice di accessa entre 10 sacond| & premere “¥° per confermanre. (Il codice
praimpastato @ 1-2-3-4)
sGirare la manopola (masier key) In $Ensc Orano & aprire (o sporells

@ ATTENZIONE: E possibile annudlare un caratiere digitate per arrore premando il tasto ***

Cgni volta che s preme ** s cancelierd un caratiere digitato

DISPOSITIVD DI ALLARME: Dopo 3 lenlalivi sbagliabi consecutlivi si atliverd un swono
gllerma per B0 secondi, S8 premats il tasio *0°, sul display comparira la scritfa "BELL ON°
& &l attiverd la modalith allarme. L'allarme suonerd per 60 secondi e & scuole, sl agita o
Bi muove

Il suara si disatlivera dope 60 secondi ma |& modalild allarme reslerd atliva
L'allarme si pud disatlivara digitenda il codics carratio,

wiairare |a manopola (master key) in senso anlioranio fine alls posizions iniziale

=Con lo spariello aperio premene una volta il tasio “Resst”. Sul display apparira ®..__.°
«[igilara il nuovo codice (da 3 a 8 carater) & premere il tasto 8 per confarmare. Sul
desplay compand la scrifia “INTO" per indbcare che il codice & stato salvalo. Ora @ pessibile
usare il nuowo codice per aprire la cassalors

sApnne o spariedlo.

«Fremara una wola il testo “F° seguito dus volta dal tasio “0°. Poi pramera una volta il
tasto “Resel’

afigitara il nuavo codice (da 3 a & caratberi] & pod premens il tasio “&" per confermars
Sl digplay comparnird |a dicilura “INTO® per indicare che il codice & slato salvalo,

#Frima di digitere il codice, premera una vodla 8 1esto ™" Tubli | caraitari digitali verranno
mastrall sul display come “o".
#Premara due woita il fasta ™" par far ricomparire | caraiteri

w Digitare ““66" & sul display comparira la sonita "BELL OFF" Dopo aver inseria il codice
di eccasso per aprire la cassaforte, il segnale acustica varrd riattivelo

sl data & inizietmante impestata a 00(enna)-01|measa)-01(giomo); i| giomo ¢ 1{Lunedi) a
Fora (0040

sigiare il codice di sccesso per aprire o sparello, & premers subila **° entre due second
Inzarire ia data corredta nel formals anne-mese-giorma. Dopo aver impestato la data, il giorna
della settimana si aggiorna sutcmalicaments,

sAd asampio. 170818 sta per 18 agosta 2017,

Fizsare |a cassaforle in wn luega da cul @ difficile rimeawaria.

wPraticare | fori per | bulloni a espansione (o viti di bloccaggia) nei punti individuali,
sSeparare il bullons dal tassello girando in sensa antiorana.

sUsare | bulloni a espansions (o le vl di bloccaggio) per assicurare la cassetla alla parate.
sAccenarsi che |a casssta sia montate corretiamente & quindi siringens le wili,

@ATTENZIONE : Lhdizzare i bulloni & espansione per le paret di cemanta, mantre in
presenca di superfici di legno usare le viti di bleccaggio

= q & [ Wl
[

LIS S S S S

i

Per assistenza, rivalgersi al distributore locale

Genie Hand S RL.

Via Dawvide Lazzeratt &
Grosseto 58100

Tod: Q039 249 20 44 137
VAT ITD164 FEFOS3E
Emai: genshand@pec i




