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Bedienungsanleitung 

für den Elektronik- 

Tresor  

Display: 
1. Um die Ziffern auf dem Display nicht 

anzuzeigen; 
2. Drücken Sie * gefolgt vom Code. Der 

Code wird nicht mehr auf der Anzeige 
dargestellt; 

3. Wenn bei der Eingabe des Codes ein 
Fehler gemacht wurde, drücken Sie *, um 
die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen. 

Leere Batterien: 
Wenn der Safe „LO-BAT“ anzeigt, müssen 
die Batterien gewechselt werden. Geben 
Sie nach dem Wechseln der Batterien den 
Code ein, bevor Sie den Safe schließen, um 
sicherzustellen, dass die Batterien richtig 
eingelegt sind. 
Entfernen Sie bei leeren Batterien, die 
Abdeckung der 
Übersteuerungsverriegelung, setzen Sie 
den Überschreibschlüssel ein und öffnen 
Sie den Tresor wie üblich  
 
 
 
 
 
 

Zum Öffnen und Schließen des Tresors: 
1. Der voreingestellte Benutzercode 

lautet 666666 und der Mastercode ist 
888888. 

2. Geben Sie den richtigen Code 
(Benutzer- oder Mastercode) plus # 
ein (bei 8 Ziffern wird # nicht 
benötigt). Wenn der Code korrekt ist, 
zeigt der Tresor "OPEN" an und die 
Tür öffnet sich automatisch. Das LED-
Licht im Tresor leuchtet 15 Sekunden. 
Zum Beispiel: wenn der Code 1234 
lautet, drücken Sie 1234 #, um die Tür 
zu öffnen. 

3. Falls der Code falsch eingegeben 
wurde, zeigt der Tresor "ERROR" an. 
Die dreimalige Eingabe des falschen 
Codes führt zu einer Sperrung von 
fünf Minuten. Der Safe zeigt "HOLD" 
an. 

4. Wenn sich die Tür öffnet, drücken Sie 
#, um die Tür zu schließen. Der Safe 
zeigt "CLOSE" an. 

Festlegen des Benutzercodes: 
1. Drücken Sie den grünen Knopf (im 

Inneren der Tür und neben dem 
Scharnier). Der Tresor zeigt "PASS-
1"an; 

2. Geben Sie 1~8 Ziffern als neuen 
Benutzercode ein und drücken Sie #. 
Der Tresor zeigt "GOOD" an, um zu 
bestätigen, dass der Benutzercode 
erfolgreich geändert wurde. 

Festlegen des Mastercodes: 
1. Drücken Sie zweimal 0 und dann den 

grünen Knopf (im Inneren der Tür 
und neben dem Scharnier). Der 
Tresor zeigt "PASS-2" an; 

2. Geben Sie 1~8 Ziffern als neuen 
Mastercode ein und drücken Sie #. 
Der Tresor zeigt "GOOD" an, um zu 
bestätigen, dass der Mastercode 
erfolgreich geändert wurde.  
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Operating instructions 

for the electronic-lock  

To open and close the safe: 
1. The user code set by the factory is 

666666 and the master code set by 
the factory is 888888. 

2. Input the correct code (user code or 
master code) plus # (8 digits no need 
#). If the code is correct, the safe will 
display "OPEN" and door will open 
automatically. The LED light inside the 
safe will last 15 seconds.  
 

3. If the code is entered incorrectly, the 
safe will display "ERROR". Entering the 
wrong code 3 times will result in a five 
minutes locking, the safe will display 
"HOLD". 

4. In the condition of door opens, the 
code again and press # to close the 
door, the safe will display "CLOSE". 

To set the user code: 
1. Press the red button (inside the door 

and nearby door gemel), the safe will 
display "CLEAR – 900D"; 

2. Input 1~8 digits as new user code 
and press #, the safe will display 
"GOOD" to confirm the new user 
code has been changed successfully. 

To set the master code: 
1.  Press 0 twice, and then press the green 
button (inside the door and nearby door     
    gemel), the safe will display "PASS-2"; 
2.  Input 1~8 digits as new master code 
and press #, the safe will display "GOOD" 
to  confirm the new master code has been 
changed successfully. 
 
 
 
 
 

 
Display: 

1. To hide the digits on the screen; 
2. Press * followed by the code. The code 

will not display on the readout; 
3. If a mistake is made inputting the code, 

press * to delete the last digit entered. 
Low Batteries: 
If the safe displays “LO-BAT”, it is 
indicating that batteries should be 
changed. After batteries are changed, 
enter the code before closing the safe to 
be sure batteries are installed correctly; 
In case of dead batteries, remove the 
override key-lock cover and insert the 
override key and open as usual 
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Mode d’emploi  
pour la serrure  
électronique  

Pour Ouvrir et fermer le coffre-fort: 
1. Le code utilisateur défini par l'usine 

est 666666 et le code maître défini 
par l'usine est 888888.. 

2.  Entrez le code correct (code 
utilisateur ou code maître) après # (8 
chiffres sans nécessité #). Si le code 
est correct, le coffre-fort affichera 
"OPEN" et la porte s'ouvrira 
automatiquement. La lumière LED à 
l'intérieur du coffre durera 15 
secondes. Par exemple : si le code est 
1234, appuyez sur 1234 # pour ouvrir 
la porte. 

3. Si le code est entré de manière 
incorrecte, le coffre-fort affichera 
"ERROR". Si vous entrez 3 fois le 
mauvais code, cela entraînera un 
verrouillage de cinq minutes, le 
coffre-fort affichera "HOLD". 

4. Lorsque la porte est ouverte, appuyez 
sur # pour fermer la porte. Le coffre-
fort affichera "CLOSE".. 

Pour définir le code d’utilisateur : 
1. Appuyez sur le bouton vert (à 

l'intérieur de la porte et à proximité 
de la porte), le coffre-fort affichera 
"PASS-1"; 

2. Entrez 1 à 8 chiffres en tant que 
nouveau code d'utilisateur et appuyez 
sur #, le coffre-fort affichera " GOOD 
" pour confirmer que le nouveau code 
d'utilisateur a été modifié avec succès. 

Pour définir le code maître : 
1.   Appuyez deux fois sur 0, puis sur le 
bouton vert (à l’intérieur de la porte et à 
proximité de la porte), le coffre-fort 
affichera "PASS-2"; 
2.   Entrez 1 à 8 chiffres comme nouveau 
code maître et appuyez sur #, le coffre-
fort affichera "GOOD" pour confirmer que 
le nouveau code maître a été modifié 
avec succès. 
 
 
 
 
 
 

 
Afficher : 

1. Pour masquer les chiffres à l'écran; 
2. Appuyez sur * suivi du code. Le code ne 

s'affichera pas sur l` écran ; 
3. Si une erreur est commise lors de la 

saisie du code, appuyez sur * pour 
supprimer le dernier chiffre entré.. 

Faibles Piles : 
Si le coffre-fort affiche «LO-BAT», cela 
signifie que les piles doivent être 
remplacées. Une fois les piles remplacées, 
entrez le code avant de fermer le coffre-
fort pour vous assurer que les piles sont 
correctement installées. 
En cas de piles épuisées, retirez le 
couvercle du verrou de la clé de priorité, 
insérez la clé de priorité et ouvrez 
comme d'habitude . 
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Istruzioni per l’uso 

della cassaforte elet- 

tronica  

 

Per aprire e chiudere la cassaforte: 
1. Il codice di fabbrica è 666666 mentre 

il codice master è 888888. 
2. Inserire il codice corretto (codice 

personale o codice master) seguito da 
#. Se il codice è corretto il display 
mostrerà la parola OPEN e la porta di 
aprirà automaticamente. Si accenderà 
una luce al LED per 15 secondi 
all’interno della cassaforte. 

3. Se il codice inserito è incorretto, verrà 
mostrato il messaggio “ERROR” sul 
display. Se il codice viene inserito 
sbagliato per 3 volte di fila apparirà la 
parola “HOLD” sul display e per 5 
minuti la cassaforte rimarrà bloccata, 
non sarà più possibile provare a 
digitare un nuovo codice. 

4. Per chiudere la porta premer #, sul 
display comparirà la scritta “CLOSE” 

Impostazione della password: 
1. Premere il pulsante verde all’interno 

della porta vicino ai cardini, la 
cassaforte mostrerà la scritta "PASS-
1"; 

2. Inserire un proprio codice personale 
da 1 a 8 cifre e confermare con il 
pulsante #, la cassaforte mostrerà la 
scritta "GOOD" per conferma 
d’accettazione del nuovo codice. 

Impostazione del master code: 
1.  Premere 2 volte il numero 0 sulla 
tastiera e premere il pulsante verde 
all’interno dello sportello, il display 
mostrerà la scritta "PASS-2"; 
2.  Inserire da 1 a 8 cifre come nuovo 
codice master e premere #, il display 
mostrerà la scritta "GOOD" per 
confermare l’accettazione del nuovo 
codice master. 
 
 
 
 

Procedura per non mostrare sul display 
le cifre digitate: 

Per nascondere le cifre digitate sullo 
schermo premere * seguito dal codice. Il 
display non mostrerà più il codice  

 
Cancellazione codice digitato 
erroneamente 
Si possono cancellare le cifre errate 
immesse premendo *, ogni volta che viene 
premuto * l’ultima cifra digitata verrà 
cancellata. 
Batterie scariche: 
Se il display della cassaforte indica “LO-
BAT”, significa che le batterie vanno 
sostituite. 
Se le batterie sono troppo scariche per 
aprire la cassaforte si può utilizzare la 
chiave per aprire meccanicamente lo 
sportello. 
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Instrucciones de 
manejo para la caja 
fuerte electronica 

Para abrir y cerrar la caja fuerte: 
1. El código de usuario inicial de fábrica 

es 666666 y el código maestro de 
fábrica es 888888. 

2. Introduzca el código correcto (código 
de usuario o código maestro) más # 
(con 8 dígitos no se necesita #) Si el 
código es correcto, la caja mostrará el 
mensaje "OPEN" y la puerta se abrirá 
automáticamente. La luz LED del 
interior de la caja fuerte durará 
encendida 15 segundos. Por ejemplo: 
si el código es 1234, introduzca 
1234# para abrir la puerta. 

3. Si el código es incorrecto, la caja 
fuerte mostrará el mensaje "ERROR": 
Introducir el código erróneamente 3 
veces provocará un bloqueo de cinco 
minutos, y la caja fuerte mostrará el 
mensaje "HOLD". 

4. En el caso de puerta abierta, presione 
# para cerrar la puerta. La caja fuerte 
mostrará el mensaje "CLOSE". 

Para establecer el código de usuario: 
1. Pulse el botón verde (dentro de la 

puerta y cerca de la bisagra). La caja 
fuerte mostrará el mensaje "PASS-1"; 

2. Introduzca entre 1 y 8 dígitos para el 
nuevo código de usuario y pulse #. La 
caja fuerte mostrará el mensaje 
"GOOD" para confirmar que el nuevo 
código de usuario se ha cambiado 
correctamente. 

Para establecer el código maestro: 
1.  Pulse 0 dos veces y después el botón 
verde (dentro de la puerta y cerca      
    de la bisagra). La caja fuerte mostrará el 
mensaje "PASS-2"; 
2.  Introduzca entre 1 y 8 dígitos para el 
nuevo código maestro y pulse #. La caja 
fuerte mostrará el mensaje "GOOD" para 
confirmar que el nuevo código maestro se 
ha cambiado correctamente.  
    confirm the new master code has been 
changed successfully. 
 
 
 
 
 

Pantalla: 
1. Para ocultar los dígitos de la pantalla; 
2. Pulse * seguido del código. El código no 

se mostrará durante la lectura; 
3. Si se comete un error tecleando el 

código, pulse * para eliminar el último 
dígito introducido. 

Pilas descargadas: 
Si la caja fuerte muestra el mensaje "LO-
BAT", indica que las pilas tienen que ser 
reemplazadas. Después de reemplazarlas, 
introduzca el código antes de cerrar la caja 
fuerte para asegurarse de que las pilas 
están colocadas correctamente. 
En caso pilas agotadas, retire la tapa de 
bloqueo de la llave de control manual, 
inserte la llave y abra la caja fuerte como 
de costumbre 
 
 


