 CASSAFORTE ELETTRONICA INTELLIGENTE

SERIE NEF

@ Non conservare le chiavi di emergenza nella cassaforte!

Caro Cliente:

Ti ringraziamo per aver scello | nostn prodofti! Hai compiuto un passo
imporfante nell'erganizzare e proteggere i tuoi beni pit preziasi. Tulte le
serie delle nostre casseforli sono disegnate e costruite per garantire
sicurezza. Ti preghiamo di leggere altentamente questo breve manuale
per conoscere nel deltaglic il correlto funzionamento delfa tua nuova
cassaforte,

Grazie ancora una volta per averci scelfo!

Disegno schematico della cassetta di sicurezza

s
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1.Catenacci 5.Manopola (Master key)
2.Tasto Reset (sotto ilcoperchio 6.Coperchio della serratura di
del vano batterie) emergenza (panel cover)
3.Vano delle batterie 7.Spia luminosa
4.Ganci (da non usare per la 8.Tasto di conferma
chiave di emergenza)

PRIMO UTILIZZO

Per aprire la cassaforte per la prima volta, usare la chiave di emergenza, Seguire
le stesse istruzioni relative alla sezione “aprire |la cassaforie con la chiave di
emergenza’.

«Sollevare il coperchio della serratura di emergenza (panel cover), inserirvi la
chiave di emergenza e girare in senso antiorario.

«Girare la manopola (master key) in senso orario e aprire lo sportelio

@ ATTENZIONE: Una volta conciusa |'operazione, rimuovere la chiave e
custodiria in un luogo sicuro.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

«5ollevare il coperchio.

=*Inserire quattro batteria da 1.5V nel vano batterie

*In circostanze normali, se la spia rossa e guella verde si accendono allo stesso
tempo, vuol dire che il voltaggio & basso e che bisogna sostituire le batterie.

@ ATTENZIONE: Sostituire con guattro batterie nuove inserendole secondo |
segni“ + " e " - ". Se l'interruzione di alimentazione dura pil di trenta minuti, &
necessario impostare un nuove codice,

APERTURA DELLA PORTA

«Digitare il codice {dai 3 agli 8 caratteri). Ogni volia che premete un tasto sentirete
un segnale acustico (beep) e vedrete 1a spia Gialla accendersi,

Premere i tasti"A" o "B" (" *" 0 " # " ), e si accedera i3 spia Verde.

«Girare la manopola (master key) in senso orario e tirarla versa di voi entro

5 secondi. Lo sportello si apre.

@ ATTENZIONE: |l codice di accesso preimpostato @ "158". Digitare di nuovo il
codice se |a spia Gialla lampeggia accompagnata da tre "beep”

«Girare la manopola (master key) in senso antiorario per chiudere lo sportello.

«opo 3 tentativi sbagliati consecutivi si attivera un suono di allarme per 20
secondi.
*opo altri 3 tentativi sbaglhiati consecutivi il suono di allarme durera 5 minuti.

@ ATTENZIOME: La tastiera sara disattivata mentre & attivo il suono. L'allarme
si pud interrompere soltanto aprendo ia cassaforte con la chiave di emergenza
e rimuovenda le batterie

IMPOSTAZIONE DEL CODICE
«an lo sportello aperto premere una volta il tasto Reset, Aspettare che si accenda
la spia Gialla prima di digitare il nuovo codice.
sigitare || nuovo codice (da 3 a 8 caratteri) e premere i tasti "A"o"B" (" * "o " #
"y per confermare. Due "beep” indicano che il codice & stato salvato.
2 la spia Gialla lampeggia accompagnata da tre "beep” significa che il nuovo
codice non e stato salvate. In tal caso, ripetere di nuove la procedura.

APERTURA DELLA CASSAFORTE CON LE CHIAVI D'EMERGENZA

La chiave di emergenza si usa per aprire la cassaforte per la prima volta, a seguito
di un malfunzionamento elettrico o se si dimentica i codice. In generale, la
cassaforte puo essere aperta con la chiave di emergenza.
s Sollevare il coperchio della serratura di emergenza,
e Inserire la chiave di emergenza e girare in senso antiorario. Girare la

manopola (master key) in senso orario e aprire lo spartellio,

Fissare la cassaforte in un luogo da cui @ difficile imuoverla.
Praticare i fori per i bulloni a espansione (o viti di bloccaggio) nei punti individuati.
=Separare il bullone dal tassello girando in senso antiorario.
=lisare i bulloni a espansione (o le viti di bloccaggio) per assicurare la cassetta
alla parete.
=Accertarsi che |a casselia sia montata correttamente e guindi stringere le viti.

@ ATTEMZIONE: Utilizzare i bulloni a espansione per le pareti di cemento,
mentre in presenza di superfici di legno usare le vili di bloccaggio
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